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Technische Daten  
Elektrische Anschlusswerte 240 V  50 Hz  395 W 
zapfbereit nach Inbetriebnahme 5 Minuten 
Zapfleistung 38 l/h bei ∆t 10 K 
Maße (B / H / T) 430 / 445 / 500 mm 

(inkl. Tropfschale, o. Hahn)
Fallhöhe (F) 330 mm 
Gewicht 28 kg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frisch gekühltes, wohlschmeckendes Tafelwasser mit oder 

ohne Kohlensäure – jederzeit verfügbar 
 
 Kostenreduzierung durch Minimierung der Logistik- und Verwaltungsaufwendung 

 
 Leichtes Handling, einfachste Bedienung 

 
 Kein Kistenschleppen, kein Pfand; kein Lager- 

und/oder Kühlraum mehr notwendig; Transport 
entfällt 

 
 Gesamte Technik im Gerät integriert, benötigt 

wird nur noch CO2-Flasche, Druckminderer und 
CO2-Schlauch, (Filteranlage optional) 

 
 Alle Teile die mit carbonisiertem Wasser in 

Berührung kommen sind aus hochwertigem 
Edelstahl 

 
 Individuell einstellbare Ausschanktemperatur 

und einstellbarer CO2-Anteil im Tafelwasser 
 
 Gehäuse aus Edelstahl – weitere 

Farbvarianten (nach RAL) auf Anfrage 
 
 Entwickelt und hergestellt in Deutschland 

 
 Ökonomische Getränkeanlage für viele 

Einsatzzwecke wie z.B. in Büros, 
Kindergärten, Hotels, Arztpraxen, beim 
Catering, auf Flughäfen, Bahnhöfen, bei 
Messen und Tagungen 

Zapfleistung CT 30 
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Wassereingangstemperatur

TTaaffeellwwaasssseerrggeerräätt  CCTT  3300  

TTTrrriiinnnkkkgggeeennnuuussssss   pppuuurrr!!!   
   

CCClllaaassssssiiiccc   ooodddeeerrr   SSStttiiillllll   

NEU! 

Bezeichnung Ausführung Art.-Nr. 
OTZG CT 30 
Typ Stockholm 

Edelstahl, 
2 x Rapidhahn 
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Tropfschale im 
Lieferumfang enthalten! 

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.  


